La presente tavola e valida esclusivamente per gli impianti elettrici (non & valida come base architettonica)
Il posizionamento dei corpi illuminanti dovra essere verificato in sede esecutiva da parte dell'installatore

Tutte le connessioni dovranno essere realizzate con morsetti a cappellotto con massimo n°3 conduttori per
ciascun morsetto

Prima del posizionamento degli interruttori e delle altre utenze, verificare il verso di apertura delle porte e
l'esatta posizione dei sanitari per il rispetto delle distanze

| tubi utilizzati per la distibuzione secondaria, realizzata sotto traccia, dovranno essere utilizzati per non piu del
50% della loro capacita

| cavi posati in passerella dovranno risultare su singolo strato e mai in fascio

Le caratteristiche di alimentazione delle utenze quali potenze, tensioni, quadri di comando etc..., dovranno
essere verificate ed eventualmente corrette nel progetto costruttivo a carico dell'installatore elettrico

XQE.__ Quadro elettrico
Consegna Ente Distributore (Contatore)
4 Interruttore con fusibile di protezione massimo 10A
% Punto luce a plafone
[x Punto luce a parete
. Apparecchio ad incasso 8W LED conforme alla

L.17/00 della regione Lombardia
Proiettore singolo su palo 90W LED conforme alla

—a L.17/00 della regione Lombardia
Proiettori su palo 90W - 61W LED conforme alla
DE—a L.17/00 della regione Lombardia
Proiettore singolo a parete 90W LED conforme alla
= L.17/00 della regione Lombardia
== Plafoniera stagna in materiale isolante per posa a plafone
LED 60W - IP55 -
e Gruppo prese su basetta per posa incassata nel pavimento
completo di:

n°1 presa CEE 3P+T 16A IP55 con interblocco;
n°1 presa CEE 2P+T 16A IP55 con interblocco;
n°1 presa 2x10/16A+T tipo Unel;

f f f Montanti

—< Presa 2x10/16A+T con alveoli protetti

A Predisposizione alimentazione basculante elettrica
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\\\\ / ‘ N T T T ‘ ’ B é Alimentazione utenza monofase/trifase/motore in campo

con sezionatore in loco

Ag;ﬁarec%pio illuminante autonomo a bandiera con pittogramma per lindicazione
della' via di esodo di sicurezza

A

/ R3] églyﬁg\r/el:ac%?igsig%rgigﬁgtceuraéjztggomo a parete con pittogramma per lindicazione
y// X Apparecchio illuminante autonomo per illuminazione di sicurezza LED
S Dome Antivandalo
6 Speed Dome per Esterno
//// Pannello Ottico Acustico di Segnalazione Allarme Indirizzato
1\\ Pannello Ottico Acustico di Segnalazione Allarme Convenzionale
\\“\\ Rilevatore di Vapori di Benzina
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